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OBAVESTENJE ZA KORISNIKA

Opis i namena: Li¢na zastitna oprema (OZO) kategorije Il, odelo za zavarivace, za

zastitu od toplote i plamena, s elektrostatickim svojstvima. Pregled tipa predmetne licne zastitne opreme (OZO) sprovelo
Artikal: RADNA JAKNA art. MN/ETB, RADNE PANTALONE NA TREGERE art. MN/ETP, je prijavijeno telo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.0. Gradiska
RADNE PANTALONE KLASICNE art. MN/ETT, RADNI KOMBINEZON art. MN/ETO 3,10040 Zagreb — Dubrava, Hrvatska

Materijal izrade: 99 % pamuk i 1 % antistaticko vlakno

NAPOMENA:
Ovo radno odelo NE STITI glavu, $ake i stopala korisnika i NIJE NAMENJENO za zatitu od bioloskih, hemijskih, elektri¢nih opasnosti i od (jonizirajuéeg) zraéenja, za zastitu od
visokog stepena toplotnog/infracrvenog zracenja, zastitu od prskanja rastopljenog aluminijuma (uklju¢ujuci Al-legure i rastopljene minerale) ili za zastitu od spoljasnjih uticaja

HRN EN ISO 11612:2009 Zastitna odeca — Odeca za zastitu od toplote i plamena (EN ISO 11612:2008)

- zaStita od kratkog nenamernog dodira sa otvorenim plamenom (A1 A2) — povrsinsko i rubno gorenje
- zastita od konvektivne toplote prvog stepena (B1); (B1= najniza, B3 = najvisi stepen zastite)

- zastita od toplotnog zracenja prvog stepena (C1); (C1= najniza, C4 = najvisi stepen zastite).

- zastita od prskanja rastoplijenog gvozda drugog stepena (E2); (E1 = najniza, E3 = najvisi stepen zastite)
- zaStita od dodirne toplote prvog stepena (F1); (F1 = najniza, F3 = najvisi stepen zastite)

HRN EN ISO 11611:2008 Zastitna odeca za upotrebu kod zavarivanja i srodnih procesa (EN ISO 11611:2007)

Tip O‘?ecve za Uslovi odabira s obzirom na postupke Uslovi odabira s obzirom na okolinu
Razred 1 zavarivace
Tehnike ru¢nog zavarivanja sa malim stvaranjem Rad masina npr.: - masine za rezanje
prskanja i‘ kapi, npr.: - za.variyanje plin‘om;‘— TIG kiseonikom; - masine za rezanje
A1+ A2 (zastita od kratkog nenamernog Razred 1 zavarivanje; - MIG zavarivanje - zavarivanje plazmom; - masine sa zavarivanje
dodira sa otvorenim plamenom; mikroplazmom:; - lemljenje; - tatkasto zavarivanje - otporom; )
povr§insko gorenje (A1) i rubno MMA zavarivanje (sa elektrodama oblozenim - masine za toplotno prskanje;
gorenje (A2) rutilom) - zavarivanje na Klupi

ZAVARIVANJE: Odelo stiti telo (pri gore navedenim primerima procesa) od plamena, iskri, toplotnog zracenja i prskanja rastopljenog metala (gvozda i legura gvozda). Svi delovi
uredaja za zavarivanje koji provode elektricnu struju ne mogu biti potpuno zasti¢eni od direktnog dodira. Odelo je namenjeno da $titi od nehoti¢nog kratkotrajnog dodira sa
neizoliranim delovima masinskog kruga (do “00 V DC) za elektrolu¢no zavarivanje. Pri odredenim poslovima mozZe se zahtevati i dodatna delimi¢na zastita tela i vrata, kao §to su
Slemovi, kapuljace, zastitne rukavice i sli¢cno. Povecéanje sadrzaja kiseonika u vazduhu moZze smanijiti zastitu od plamena, te posebno treba biti na oprezu pri zavarivanju u sku¢enim
prostorijama. Elektri¢na izolacija odece ¢e biti smanjena (tj. povecana vidljivost!) kada je ode¢a mokra, zaprljana ili natopljena znojem.

HRN EN 1149-5:2008 Zadtitna odeca — Elektrostaticka ZASTITA OD STATICKOG ELEKTRICITETA: Osoba koja Koristi elektrostati¢ku zastitnu odeéu mora biti pravilno
svojstva uzemljena. Otpor izmedu osobe i uzemljenja mora biti manji od 100 MQ, npr. noSenjem prikladne obuce;
= 5. dio: Zahtevi za svojstva materijala i dizajn | E|ektrostatitka zadtitha odeéa se ne sme otkopéati ili skinuti u prisutnosti zapaljivih ili eksplozivnih materija ili pri
(EN1149-5:2008) rukovanju sa zapaljivim ili eksplozivnim stvarima; Elektrostaticka zastitna odeca se ne sme koristiti u atmosferi
obogacenoj kiseonikom bez prethodnog odobrenja osobe odgovorne za sigurnost; Elektrostaticko zastitno
svojstvo zastithe odeée mozZe se promeniti noSenjem, oSte¢enjem, pranjem i moguéim zagadenjem;
Elektrostaticka zastitna ode¢a mora biti u moguénosti trajno prekrivati sve strane materijale tokom uobicajene
upotrebe (ukljucujuci savijanje i pokrete).

Radno odelo se mora nositi u kompletu (jakna i pantalone), potpuno zatvoreno i samo tako se postize navedena zastita. Ne sme se nositi prekratka (pretesna) ili oste¢ena odeca.
Osteceni odevni predmeti se ne popravljaju ve¢ menjaju novim.

Ispitivanja svojstva provedena su nakon 5 ciklusa ¢iséenja pri 75 °C, osim svojstva otpornosti na otvoreni plamen koje ostaje i nakon 50 ciklusa ¢i§¢enja. Nakon 50 pranja
preporucujemo odevni predmet ukloniti iz upotrebe.

Ne koristiti u radu gde moze do¢i do zahvatanja odevnog predmeta pokretnim delovima masina i uredaja. Svako oStecenje ili zagadenje umanjuje zastitna svojstva radnog
odela, narocito zagadenja na osnovi masti, ulja i sli¢cnih organskih spojeva koji ode¢u mogu uciniti zapaljivom. U slu¢aju nenamernog prskanja opasnim ili zapaljivim hemikalijama
odevni predmet odmah oprezno skinuti, paze¢i da hemikalija ne dode u dodir sa kozom i zbrinuti na odgovarajuci nacin (Ci$¢enje ili uklanjanje). U slu¢aju nenamernog prskanja
rastoplienog gvozda odmah se udaljiti od mesta nesrece i odevni predmet oprezno skinuti. Odevni predmeti se ne smeju nositi na golu koZu — opasnost od teskih opekotinal

Vizualno proveriti odeéu pre oblaenja; oblatenjem proveriti udobnost i pristajanje odevne veli¢ine:

L XL XXL
44746 58/50 52/54 56/58 62/64
Telesna visina (cm) 170-174 74178 178182 182-186 186-190
Opseg prsa (cm) 8694 94102 102-10 110-118 118-129
Opseg struka (cm) 74-82 82-90 90-99 99-109 109-114

Normalni postupak masinskog pranja na najvisoj temperaturi 60 °C; Beljenje nije

dozvoljeno; Moguée masinsko susenje pri vi$oj temperaturi ili ocedeno susiti na zici za 77\
susenje; Peglati pri najvi$oj temperaturi plo¢e od 150 °C; Normalan postupak profesionalne 60 °
nege: profesionalno hemijsko ¢is¢enje u tetrahloretenu i svim rastvaracima navedenim za Ay

simbol F

Skladistenje / odrzavanje: Skladistiti na suvom i tamnom mestu.



