
 

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKA LIČNE zaštitne 
opreme 

 

  
Vrsta LZO: SREDSTVA ZA ZAŠTITU GLAVE  kategorije III 

Naziv proizvoda: ZAŠTITNI ŠLEM  

Artikl:  

Dostupne veličine: univerzalna 

Usklađene norme: EN 397:2013 
Industrijski zaštitni šlemovi  (EN 397 
 
) 

UPOZORENJE! 

Ovaj  šlem je u skladu s Evropskom normom EN397 i zahtevom  o sigurnosti utvrđenom Evropskom direktivom 89/686/CEE-
prilog “III”, ovai šlem bila je podvrgnuta tom tipu ispitivanja  
1)KAKO GA NOSITI I PODEŠAVATI 
-ručno:traka za učvršćivanje treba biti prilagođena tako da šlem a idealno prianja za glavu radnika 
-automatsko: automatski regulator po mjeri podešava se na radnikovoj glavi 
2)UPOTREBA: Šlem štiti radnika od objekata koji bi ga mogli udariti u glavu 
3)ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE: šlem treba čistiti s neagresivnim deterdžentima i toplom vodom (čija temperature ne prelazi 50 C̊ 
). Izbegavati kontakt s tekućinama ili sprejevima koji sadržerastvore , kiseline ili alkohol, jer se može smanjiti otpornostšlema . 
4)KONTROLA PRE UPOTREBE: pre upotrebe sugerišemo da se šlem prekontroliše a kako bi se uočile pukotine, zarezotine ili 
druga oštećenja, te ako se ista nađu, zamijenite kacigu. Kaciga koja je pretrpjela snažan udarac treba biti zamijenjena iako se 
ne uočavaju oštećenja. Pre nošenja šlema uvek  prekontrolišite  da li su trake za pričvšćivanje učvršćena u hvatišta, te da li je 
šlem istrošen kako bi se osigurali da će dobro apsorbirati udarac. Šlem ne sme biti upotrebljena kada istekne rok od tri godine 
od datuma proizvodnje označenog našlemu . Datum mora biti vidljiv na slijedeći način: dve centralne brojke označavaju godinu 
proizvodnje, a strelica pokazuje mjesec proizvodnje. 
5) ČUVANJE: kada šlem  nije u upotrebi, čuvajte je na čistom i suvom  mjestu, na sobnoj temperaturi, u nekontaminiranom 
prostoru gde neće biti oštećena. 

 
 
 


